
ITT TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
EN SERIE 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

• Certificado ETL según Especs. FAA AC 150/5345-47  

• IEC aprobado según Especs. IEC 61823  

• Caucho totalmente termoplástico encapsulado 

• Dos cables principales con conector monopolar 

estilo 2 y receptáculo estilo 9. 

• Un cable secundario con receptáculo bipolar, estilo 

8. 

• A petición, el receptáculo secundario puede ser de 

estilo 7; en este caso, los transformadores no 

pueden ser certificados FAA. 

• Adecuado para aplicaciones de 50 o 60 ciclos. 

• Si es necesario, se puede suministrar cualquier 

tamaño de transformador para la conexión a tierra 

secundaria. 

 

 

CUMPLIMIENTOS 
 

FAA: AC150/5345-47 

IEC: 61823 

ICAO: Manual de Diseño de Aeródromos - Parte 5 
 

www.ocem.com 

ocem@ocem.com 

APLICACIONES 
 

Los transformadores de aislamiento se utilizan en los 

circuitos de iluminación de aeródromos en serie para 

aislar eléctricamente las luminarias del voltaje medio 

generalmente presente y para garantizar la continuidad 

del circuito en caso de fallos de la lámpara también. 

Los transformadores están totalmente encapsulados en 

un compuesto de caucho sintético impermeable para 

una máxima resistencia a los contaminantes, la 

radiación ultravioleta y el ozono, con un mínimo de 

absorción de agua. 

Cuando se aplican con las conexiones adecuadas, son 

adecuados para el enterramiento directo en el suelo. 
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Potencia 
(W) 

Dimensiones 
Peso  
(kg) 

Volumen 
(m3) D 

(mm) 
L 

(mm) 
H 

(mm) 

015 89 115 45 1,03 0,003 

025 89 115 45 1,03 0,003 

045 100 125 55 1,6 0,003 

065 126 168 56 2,1 0,004 

100 147 193 54 3,0 0,0045 

150 147 193 60 3,12 0,0045 

200 147 193 64 3,37 0,005 

300 147 193 73 4,17 0,006 

500 147 193 95 5,33 0,007 

 

ITT - 100 - 66 - 66 - 50 - G 
 

 

Modelo: 
 

Potencia nominal: 
015 = 10/15 W 

025 = 20/25 W 

045 = 30/45 W 

065 = 65 W 

100 = 100 W 

150 = 150 W 

200 = 200 W 

300 = 300 W 

500 = 500 W 

 

Corriente primaria: 
66 = 6,6 A 

 

Corriente secundaria: 
66 = 6,6 A 

 

Frecuencia:  
50 = 50 Hz 

60 = 60 Hz 

 

Opciones 
G = conexión a tierra secundaria 

7 = estilo de receptáculo secundario 7 

H = conexión a tierra secundaria y estilo de receptáculo 

secundario 7 

 

Potencia 
(W) 

Corriente  
(A) 

Rango de 
carga 
(W) 

Carga  
(Ohm) 

Eficiencia 
% 

Factor de 
Potencia 

Voltaje de 
circuito 

abierto (V) 

Induct. 
magnética 

(mH) 

Inductancia 
de fuga 

(mH) 

10/15 6,6/6,6 10-15 0,34* >70 >0,97          <8 13,0  <20  

20/25 6,6/6,6 20-25 0,57* >70 >0,97          <8 13,0 <20 

30/45 6,6/6,6 25-60 0,57-1,38 >85 >0,97         <13 16,0 <30 

65 6,6/6,6 50-85 1,15-1,49 >85 >0,97         <16 19,0 <40 

100 6,6/6,6 80-125 1,84-2,87 >85 >0,97         <23 14,0 <40 

150 6,6/6,6 120-178 2,75-4,13 >90 >0,97 <25 24,0 <50 

200 6,6/6,6 160-230 3,67-5,28 >90 >0,97 <41 25,0 <60 

300 6,6/6,6 220-338 5,05-8,25 >90 >0,97 <70 35,0 <100 

500 6,6/6,6 400-523 12,00* >90 >0,97 <100 64,0 <130 
 

* de acuerdo con la norma FAA AC 150/5345-47 

Nos reservamos el derecho de cambiar los datos de diseño o especificación sin previo aviso 
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